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Baden-Baden, Februar 2008

CO2-Messsystem zur Luftgüteüberwachung jetzt mit Relaisausgängen
Das patentierte Kohlendioxidmesssystem der Firma J. Dittrich Elektronic ist ab sofort mit zwei unabhängigen Relaisausgängen erhältlich. Dadurch kann das Messsystem MF420-IR-AL direkt automatische Fensteröffner, Klimaanlagen und Lüfter steuern. Ein dazwischengeschaltetes Gerät, das die 4-20 mA Messsignale liest und auswertet, ist nicht mehr erforderlich. Das kontrollierte Lüften von Innenräumen wird noch einfacher.
MF420-IR-AL misst die Kohlendioxidkonzentration im Raum mit Hilfe eines Zweistrahl-Infrarot-Photometers, das aufgrund einer patentierten Innovation günstig, robust und langzeitstabil ist. Übersteigt die Kohlendioxidkonzentration den von der Lüftungsnorm DIN 1946-2 für Innenräume vorgegebenen Richtwert von 1.500 ppm CO2, sendet Relaiskontakt A einen kurzen Impuls und bewirkt so, dass das angesteuerte Gerät die Frischluftzufuhr erhöht (z.B. Fenster automatisch auf oder Lüfter an). Sinkt die Kohlendioxidkonzentration unter einen Wert von 1.400 ppm CO2, sendet Relaiskontakt B einen kurzen Impuls und bewirkt eine Drosselung der Frischluftzufuhr (Fenster automatisch zu, Lüfter aus). Zusätzlich zeigt das Gerät, das am besten weit weg vom Fenster hängt, nach dem Ampelprinzip die Luftgüte im Raum an.
Wird ein Raum zu wenig gelüftet, sammeln sich das ausgeatmete Kohlendioxid, menschliche Ausdünstungen sowie flüchtige organische Substanzen aus der Innenausstattung in der Raumluft an und machen die Menschen müde und unkonzentriert. Eine bedarfsgeregelte Lüftung abhängig von der Kohlendioxidkonzentration der Raumluft sorgt für ein gesundes Raumklima und spart gleichzeitig Energie, da nur so viel Frischluft von außen zugeführt wird, wie tatsächlich nötig ist.
Abb.: Von CO2-Messsystem gesteuerte Lüftung sorgt für ein gesundes Raumklima.
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